,il GUCLU VE GOVEMILIR TEDARIKCILERLE
aselsan MILL  ve YERLI URON GEL[STIRME CALISHALAR/
Malzeme Tanimi: 114.3x36.6 Cergevesiz Tork Motoru (H-81)

Motor Parametreleri
Nominal Tork 3.60 Nm
Maximum Tork 10.80 Nm
Maximum Hiz (Yiiksiiz) 20 RPM
Komutasyon Tipi Sinusoidal, 3 Faz
Nominal Akim (rms) 5.9 Amp
Vuruntu Momenti max (Cogging torque) Max tork degerinin 2% altinda olmalidir
Tork Dalgalanmasi 0.2%
DC Bara Gerilimi 48V
Calisma Sicakligi -55 C° - +80 C°
Sicaklik Sensorii Yok
Hall Sensor Yok
Stator D1s Cap1 (D) 114,30 mm
Rotor I¢ Capi (d) 53.35 mm
Stator Toplam Yiiksekligi (A) 36.60 mm
Motor Paket Boyu (B) 25.40 mm

Genel Yapi
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Uriin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarini ihlal etmemelidir.

Uriintin yerlilestiriimesi kapsaminda galismak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslanni ve driing
yerlilestirebilecek yetkinlikie oldufunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme(@aselsan.com.tr adresine

gondermeleri beklenmektedir.

GASELSAN AS. Turk Sllahh Kuweatierinl Guclandirme Vakfi'nn bir kunuusudur



