
 

 

 

 
 

Malzeme Tanımı: Fırçasız Servo Motor, 210mNm (M-118) 

 

 
            Fırçasız Motor Elektriksel Özellikleri: 

 3 Fazlı PMSM Sinusoidal BEMF 

 Tepe Torku (Peak Torque) > 210 mNm 

 200 rpm Tork > 210 mNm 

 Dc Voltaj 25 V 

 Maksimum Akım < 6 A 

 Dalgalanma Torku (Cogging Torque) < 1mNm 

 Kopma Torku (Breakaway Friction) < 2mNm 

 Motor R/L < 5000 

 Mekanik Zaman Sabiti < 20 ms 

 Dielektrik Dayanımı 500V (AC/DC) 

 İzolasyon Direnci > 15 MOhm (45V DC) 

            Fiziksel Özellikler:  

 Motor İç Çapı: 18.2 mm 

 Motor Dış Çapı: 49.1 mm  

 Motor Toplam Yüksekliği: 9.3 mm 

 Kütle < 85 gr 

            Çevre Şartları: 

 Motor Çalışma Sıcaklığı   -32oC < T < +44oC 

 Motor Depolama Sıcaklığı   -33oC < T < +63oC 

 

 

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 


