W CUCLU VE GUVENILIR TEDARIKCILERLE
A ML ve YERLI URUN GELISTIRME CALISMALAR/

Malzeme Tanimi: Kristal Osilatér, 59.942 MHz, SMD_(M-98)

Isik hizinin 1/5’ine denk gelen frekansi Gretecek sekilde uyarlanmis clock/kristal.

Teknik Ozellikler:
Frekans (MHz) 59.942
Voltaj (V) +3.3 Vac £%10
Yik (pF) 15
Elektriksel Secenekler Tristate, 60/40 Symmetry
Tristate N/C=0OUTPUT, Logic 1=OUTPUT,
Logic 0= High Impedance
Stability (PPM) +25 (-40°C ile +85°C arasinda)
Start-Up (ms) 10 (Maksimum)
Standart Yik HCMOS/TTL
Total Jitter (ps) 250 (Peak-to-peak)
Olciiler (LxWxH mm) 7.5x5x1.8

Not : Uriin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarini ihlal etmemelidir.

Urliniin yerlilestirimesi kapsaminda ¢aligmak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslanni ve driind
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldufunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme(@aselsan.com.tr adresine
gondermeleri beklenmektedir.
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