
 

 

 

 

Malzeme Tanımı: Bant Geçirici Filtre_(M-99) 

 

1550nm lazer uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Yüzey Özellikleri : 

Yüzey Kalitesi  40/20 SCRATCH/DIG veya MIL-PRF-13830’e göre daha iyisi 

Maksimum Bozukluk 1 Fringe 

Test Plakası Uyumu 4 Fringes 

Paralellik <1 Minute of Arc 

 

Bant Özellikleri : 

Bant merkezi 
ve  

Geçirgenliği 

Bant genişliği 1528nm ve 1558nm arasında 1543nm merkezli 
olmalıdır. 

Bu genişlikte geçirgenlik %90’dan büyük olmalıdır.  

Bant merkezi 
dışında 

geçirgenlik 

1493nm ve 1593nm arasındaki geçirgenlik, en yüksek geçirgenliğin 
%50’sinden büyük olmalıdır. 

1458nm ve 1628nm arasındaki geçirgenlik, en yüksek geçirgenliğin 
%1’inden büyük olmalıdır. 

1433nm ve 1653nm arasındaki geçirgenlik, en yüksek geçirgenliğin 
%0.1’inden büyük olmalıdır. 

700nm ve 1800nm arasındaki geçirgenlik, bant genişliği dışında, 
%0.01’den(OD4) az olmalıdır.    

 

 



 

 

 

 

Genel Özellikleri : 

Net Açıklık > 7mm  

Çalışma Sıcaklığı -32˚C <-> +65 ˚C 

Depolama Sıcaklığı -54˚C <-> +71 ˚C 

Minimum Depolama Ömrü > 10 Yıl 

 

 

 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 


