II GUICLU VE GUVENILIR TEDARIKCILERLE
aselsan MILLI ve YERLI URON GEL[STIRME CALISHALAR/

Malzeme Tanimi : 2.5-6GHz_30W Gli¢ Yikselteci (R —01)

Frekans Araligi: 2.5-6GHz

Cikis glicti: Tipik 30W, min. 23W

DC besleme gerilimi: 28V

Calisma sicakligi: -20 °C ~ +70°C

Boyutlari: 136mmx110mmx25mm

Dahili izolator sayesinde cikisinin acik yada kisa devre olmasindan etkilenmeyecektir.
Giden ve donen RF isaret tespiti icin ¢ikisinda bagla¢ ve dedektor bulunacaktir.

Konektor olarak RF giris ve ¢ikis SMA-disi, DC besleme D-tipi 9pinli kullanilacaktir.

Urliniin yerlilestirimesi kapsaminda galismak isteyen firmalann; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve trini |
yerlilestirebilecek yetkinlikie oldudunu anlatan en fazla Iki sayfa tantim dokimanini millilestirme{@aselsan.com.tr adresine i

gondermeleri beklenmektedir.

‘ASELSAM AS. Turk Silahh Kuwetlerind Ghglandirme Vakfnun bir Kunulsudue




