GUCLU VE GUVEMILIR TEDARIKCILERLE
MILL ve YERLI URUN GELISTIRME CALISMALAR/
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Malzeme Tanimi: Yiksek Tasima Kapasiteli Celik Teleskopik Ray (S-144)

Kullanim Alanlari:

- Agir yuklerin hareket etmesi gereken alanlarda
Jenerat6r Tasima Kizagi (Bakim/Onarim durumlari igin)

Aciklamalar:

- Kapali ve agik pozisyonda kitlenebilmelidir.

- Yuksek tasima kapasitesine sahip olmalidir.

- Kullanilacak malzeme, asinma ve korozyona dayanikli olmalidir.
- Disve i¢ raylarda baglanti arayizleri bulunacaktir.

Teknik Ozellikler:

- Malzeme : Paslanmaz Celik

- Tasima Kapasitesi (agik konum) : 800-1000 kg

- Ray Genisligi :40-50 mm

- Ray Yuksekligi :100-120 mm

- Kapah Ray Uzunlugu : 1800-2200mm

- Acik Ray Uzunlugu : 3600-4400mm

- Hareket Tipi : Bilyali

- Kademe sayisi 12

- Agirhk : 50-100 kg

- CGahsma Sicakligi : (-55 °C) — (+85 °C)

- Titresim : MIL-STD-810G; Metot 514.6; Prosedir 1, Kategori 20-11-8
- Kum toz : MIL-STD-810G, Metot 510.5, Prosedir 1

- Buzlanma : MIL-STD-810G, Metot 524.1, Prosedir 1

- Sok : MIL-STD-810G; Metot 516.6; Prosediir 1, Fonksiyonel Sok (11ms,

testeredisi, 20g)

Not: Kullanilacagi yere gore o6zel test kosullarini saglamasi gerekir.

Uriin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarini ihlal etmemelidir.

Urtintin yerlilestiriimesi kapsaminda galismak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve riinii “
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme[@aselsan.com.tr adresine

gondermeleri beklenmektedir.
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EASELSAN AS. Tiirk Silahli Kuvvetlerini Gliglendirme Vakf'nin bir kurulugudur.




