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A i1/ ve YERLI URUIV GELISTIRME CALISHALARY

Malzeme Tanimi: IP67 Konum Anahtari (S-160)

Teknik Ozellikler:

Genel Ozellikler:

Hareket eden bir cismin belirlenen konuma geldiginde anahtarin lizerinde yer alan ve lineer veya
donel hareket yapan silindirik aktuator kismina bastirmasiyla veya harekete baslarken aktiatori
serbest birakmasiyla acilip kapanabilen elektrik anahtaridir.
Mekanizma asagidaki mekanik ve isletme dayanimlarina sahip olacaktir:

v Maks. isletme sikhgi: 3600 operasyon déngiisii/saat

v" Mekanik dayanim: 10 milyon operasyon déngiisii
Anahtarin muhafaza govdesi ve silindirik aktliator parcalari paslanmaz ¢elik metalden yapilacak
ve paslanmaya karsi gerekirse ek 6nlemler alinacaktir.
Anahtarin gévdesi siyah renkli ve asinmaya karsi dayanim yiiksek mat-siyah renkli bir boya ile
boyanacaktir.
Govde EN 60529 standardina gore IP67 koruma seviyesine sahip olacaktir.
Kablosu halojen serbest poliliretan malzemeden Uretilmis olacaktir.
Kablo boyu en az 1 m olacaktir.
-20 / +60-80 °C derece araliginda calisabilir olacaktir.
Tuz sisi ve nemli ortamlarda paslanmaya karsi uzun 6miirlt olacaktir.

Fiziksel Ozellikler:

Genel olgller : Yaklasik 90x30x18 mm (EnxBoyxYiikseklik)
Baglanti Deligi Adedi : 2 adet

Baglanti Civata Detayi : M4-Mb5 civata

Agirlik : Maks. 100 gr

Urtin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarini ihlal etmemelidir.

Uriintin yerlilestiriimesi kapsaminda galigmak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve Griinii

verlilestirebilecek yetkinlikte oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme[@aselsan.com.tr adresine

gondermeleri beklenmektedir.

E ASELSAN AS. Turk Silahli Kuwvetlerini Gliglendirme Vakfnin bir kurulusudur.



