GUCLU VE GUVEMILIR TEDARIKCILERLE
MILL ve YERLI URUN GELISTIRME CALISMALAR/
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Malzeme Tanimi: Korozyon Onleyici Yaglayici Madde(Macun) (S-162)

islevi: Yiiksek yiiklemelere, yiiksek sicakliklara ve korozif ortama maruz kalan makine
parcalarinda kullanilabilir. Metal ylzeylerde yapisma saglar. Sicak su ya da buhara
karsi dayanaklidir. Korozyona karsi dayaniklilik saglar.

Uygulamalari:

Deniz araglari, gelik igleri, arag montajlari ve bakimlari, disk frenleri, fren kamlari, flans
contalari, vidali ve digli baglantilar.

Malzeme: Bakir tozu

Genel Ozellikler:

Sicaklik Araligi; -40/ +600°C
Yogunluk(g/cm?); 0.95-0.99

Penetrasyon, islenmemis(mm/10); 300-400
Basing kabiliyeti; 2000 — 2500 kg

Kullanim; Kuru metal yluzeye surulerek

Uriin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarini ihlal etmemelidir.

Urtintin yerlilestiriimesi kapsaminda galismak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve riinii
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme[@aselsan.com.tr adresine ‘
gondermeleri beklenmektedir. J
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EASELSAN AS. Tiirk Silahli Kuvvetlerini Gliglendirme Vakf'nin bir kurulugudur.
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