
 

 

 

 

Malzeme Tanımı: Tek Kollu Tutamak HR RS422/CAN_ (S-74) 

 Genel Özellikler: 

Mekanik Özellikler: 

- Ağırlık: 2 kg (Maksimum) 
- Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik): 120 x 260 x 120 mm 

 

Elektriksel Özellikler: 

- Giriş gerilimi: 9 – 36 VDC 
- Güç Tüketimi:  14W (Maksimum) 
- Güç girişleri MIL-STD-1275D standartına uygun 

 

Haberleşme Arayüzü: 

- RS422, CAN, USB  
 

Çevresel Özellikler: 

- Sızdırmazlık  : IP65 

- Nem   : MIL STD 810F Method 507.4 (%95 bağıl nem) 

- Titreşim  : MIL-STD-810F Method 514.5, Procedure I, Category 20 

- Şok   : MIL-STD-810F Method 516.5, Prosedür I, Tablo 516.5 II 

- Basınç   : MIL STD 810F Method 500.4 (660 mbar (˜3500m)) 

- Çalışma Sıcaklığı : -32° C , + 52°C / MIL STD 810F Method 501.4, Prosedür II 

- Depolama Sıcaklığı  : -45°C , +70°C / MIL STD 810F Method 502.4, Prosedür II 

 

Elektromanyetik Uyumluluk: 

- EMI/EMC  :MIL-STD-461E Tablo-V (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, 

RS103) 
 

Hareket Özellikleri: 

 

Eksen Eğilme Açısı 

X ±20° 

Y ±20° 

Ana eksene 45° ±27° 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anahtar Özellikleri: 

Anahtar Tipi Renk Sızdırmazlık 

Anahtar 1 Momentary Pushbutton Kırmızı IP65 

Anahtar 2 Momentary Pushbutton Kırmızı IP65 

Anahtar 3 4 Way Trıim Switch Siyah IP65 

Anahtar 4 2 Way Trıim Switch Kırmızı IP65 

Anahtar 5 4 Way Trıim Switch Siyah IP65 

Anahtar 6 Momentary Pushbutton Gri IP65 

Anahtar 7 Momentary Pushbutton Siyah IP65 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 

 


