
 

 

 

Malzeme Tanımı: Sabit ve Panele Montelenebilir Fare Tutamak (S-141)  

Genel Özellikler:  

- Sızdırmazlık  : IP67  

- Nem   : MIL-STD-810G Metodu 507.5-7 Prosedür 2 (%95 RH)  

- Titreşim  : MIL-STD-810G Metodu 514.6 Prosedür 1  

- Şok   : MIL-STD-810G Metodu 516.6 Prosedür 1  

- Düşük Basınç  : MIL-STD-810G Metodu 500.5 Prosedür 2 

- Çalışma Sıcaklığı : -40°C/ +70°C  

- Depolama Sıcaklığı : -40°C/ +70°C  

- Ağırlık  : 1 Kg ± 10%  

- Mekanik Boyut (maks.): 75mm x 154mm x 112mm (En x Boy x Derinlik)  

 

Tutamakta Bulunacak Anahtar Özellikleri:  

❖ Anahtar 1: SPST-DB-NO, basmalı anahtar 

Renk   : Siyah  

Operasyon Gücü : 11 +2.3,-4.5N 

Sızdırmazlık  : IP67  

❖ Anahtar 2: Kuvvete duyarlı sensör, küçük joystick 

  Tüm Ölçek için Gerekli Kuvvet   : 10.5 N normal 

  Yük altındaki Maksimum Kuvvet  : 100 N 

  Tüm Ölçek için Sapma   : ± 0.35 normal 

  Sızdırmazlık    : IP67   

❖ Anahtar 3: SPST-DB-NO, basmalı anahtar  

Renk   : Siyah  

Operasyon Gücü : 11 +2.3,-4.5N 

Sızdırmazlık  : IP67  

❖ Anahtar 4: DPST-DB-NO, basmalı anahtar  

Tetik Rengi  : Siyah 

Operasyon Gücü : 18 ±4.5 N 

Sızdırmazlık  : IP67  

❖ Anahtar 5: DPST-DB-NO, basmalı anahtar  

Renk   : Siyah  

Operasyon Gücü : 8 ±3 N 

Sızdırmazlık  : IP67  

Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 
 


