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Malzeme Tanim  : AKS ALGILAYICI DEDEKTOR GENIS SERIT GISE (U-12)

Sekil.2: Aks algilayici dedektor

Uriiniin yerlilestirimesi kapsaminda caligmak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarini ve driinii
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme(@aselsan.com.tr adresine
gondermeleri beklenmektedir.
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Aks dedektorii, akilli ulasim ve trafik sistemlerinde ara¢ algilama, yiik algilama, yiik 6l¢timii, aks
algilama, ara¢ siniflandirma, yon tespiti ve aks sayma uygulamalarinda yaygin olarak kullanilan
fiber optik sensordiir. Yol zeminine yol diizeyinde gOmiiliip epoksi malzeme ile montaji
yapilmaktadir. Sensdr igerisinde yer alan fiber optik materyal 151k tasimakta ve ucunda fiber
konnektor yer alan fiber optik kablo yardimi ile optik analizére baglanmaktadir. Optik analizor

fiber

optik kablo igerisindeki 15181 analiz eder ve olusan veri algilama ve Ol¢liim uygulamalarinda
kullanilir. Sekil.1 ve Sekil.2 aks dedektoriinii gostermektedir. Dedektor ve analizore ait 6zellikler
asagida verilmistir.

Veriler:

Sensor
= Sensor uzunlugu 2 m
=  Maximum kor nokta uzunlugu ugta 50 mm, kablo girisinde 130 mm
= Genislik 21 mm
=  Sertlik dayanimi 90 A
Zipkord fiber optik sensor kablosu
= Dis boyutlari 2.5x5.0 mm
=  Uzunluk 25/35/50/100 m
=  Maximum kablo ¢cekme gerilimi 205(46) N(lbs.)
Fiber optik konnektér FSMA-905-Standart Tip crimp-clave
= Boyut34 mm
= Maximum ¢ap 8.5 mm
Opsiyonel :
= Tip Multiuse SL-RP2.5-C
=  Boyut4l mm
= Maximum ¢ap 8.5 mm

Urliniin yerlilestirimesi kapsaminda ¢aligmak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslanni ve driind
yerlilestirebilecek yetkinlikte oldufunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanini millilestirme(@aselsan.com.tr adresine

gondermeleri beklenmektedir.
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Sensor dalga klavuzu

= Cekirdek ¢capi 200 um

= Dis capi 230 um

= Tampon bélge yari capi 500 um

= Sayisal agiklik 0.3

= Sensor sOniimleme katsayisi 3.5+1.5/m dB

e Besleyici dalga klavuzu

= Cekirdek ¢cap1 200 um

= Discap 230 um

=  Tampon bolge capi 500 um

= Sayisal agiklk 0.3

= Sensor sonimleme katsayisi @850 nm 3.5+1.5/m dB

Genel isterler :

Muhafaza sicaklik araligi 0...+40 santigrat derece

Calisma sicaklik araligi  -40...+85 santigrat derece

Minimum biikiilebilme yar1 ¢apt 30 mm

Minimum kullanim émrii 3 y1l veya 6 milyon aks gecisi

Hassasiyet Ortasinif bir aragta (1. Sinif) %5-%10 minimum 151k degisimi

Not : Uriin 3. kisilerin Fikri ve Sinai Miilkiyet Haklarin ihlal etmemelidir.

Urtintin yerlilestiriimesi kapsaminda galismak isteyen firmalarin; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslanni ve driing ‘
yerlilestirebilecek yetkinlikie oldugunu anlatan en fazla iki sayfa tanitim dokimanin millilestirme[@aselsan.com.tr adresine ‘
gondermeleri beklenmektedir.
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