
 

 

 

 

 

Malzeme Tanımı: Hava Akış Sensörü (U-32) 

  

Açıklamalar: 

- Hava akış sensörü, yerli mekanik ventilatör projesinde hastaya verilen hava ve oksijenin akışını 

ölçmek için kullanılacaktır. 

- Sensörün sadece tek yönlü gaz akışını ölçmesi yeterlidir. 

- Sensör oryantasyona duyarlı olmamalıdır. 

- Ürün, biyouyumlu materyal kullanılarak üretilmelidir. 

Teknik Özellikler: 

- Maksimum Akış   : 200 L/dak 

- Basınç Düşümü    : < 3 mbar @ 200 L/dak 

- Giriş Voltajı    : 12V ± 4V 

- Güç Tüketimi    : < 80 mW 

- Tepki Süresi    : < 6ms 

- Histerezis ve Tekrarlama Hataları : En fazla ölçülen değerin ± %0.5’i 

- Artan Akış Tepki Tipi   : Logaritmik veya Lineer 

- Maksimum ve Minimum Akışta  : ≥ 4V 

Alınan Çıkış Voltajları Farkı  

Fiziksel Özellikler: 

- Giriş ve Çıkış Çapları   : 22M (22OD) 

- Uzunluk    : 80 ± 5 mm 

- Çalışma Sıcaklığı   : -25°C ile 80°C aralığında 

- Depolama Sıcaklığı   : -40°C ile 85°C aralığında 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 


