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Malzeme Tanımı : SIL4 ARAÇÜSTÜ RÖLE (SIL4 ON-BOARD RELAY) _(U-49) 

 

 

 

 

 

Demiryolu araçüstü sistemlerinde, SIL4 emniyet seviyesinde röle fonksiyonlarının 

gerçekleştirilmesini sağlar. Sinyalizasyon sistemleri için hayati çıkış sinyallerinin üretilmesinde 

kullanılır. 2 adet NO yapıdaki kontağı, SIL4 seviyesinde açma yapmayı garanti eder. Nominal 

gerilimi, demiryolu araçlarında kullanımı yaygın olan 110 VDC seviyesindedir. Kompakt ve DIN 

raylarına monte edilebilir yapıdadır.  
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GENEL İSTERLER: 

Mekanik Özellikler: 

 Ağırlık      : < 260 g 

 Ebatlar      : 22 mm x 104 mm x 121 mm 

 Montaj Yuvası    : DIN Ray 

 

Bobin Özellikleri: 

 Nominal Gerilim (UN)   : 110 VDC 

 Giriş Gerilimi Aralığı   : -30% … +25% UN 

 Ortalama Güç Tüketimi   : 3,6 W 

 Minimum Pick up Gerilimi   : 80V DC 

 Minimum Drop out Gerilimi  : 20V DC 

 

Kontak Özellikleri: 

 Kontak malzemesi    : AgNi + Au 

 Maksimum nominal akım yükü  : 0,3 A 

 Toplam operasyon beklentisi  : 1x10^6 kez kontaklama (L/R<20ms) 

 Minimum kapama akımı   : 4 mA 

 Maksimum açma akımı   : 8 A 

 Pick up kapama süresi   : 50 ms 

 Drop out açma süresi   : 30 ms 

 Toplam kontak sayısı   : 2 NO, 1 NC 

 

Genel Özellikler: 

 Çalışma sıcaklığı    : -40°C / + 70°C 

 Depolama sıcaklığı    : -45°C / + 85°C 

 Koruma Seviyesi    : IP 20 

 

Uyumlu Standartlar: 

 Emniyet seviyesi    : SIL4 (EN 50129) 

 Darbe ve titreşim testleri   : EN 61373  

 Çevre Şartları    : EN50125 

 Yalıtım Kordinasyonu   : EN50124-1 

 Elektromanyetik uyumluluk   : EN50121-4 

 Elektriksel güvenlik    : EN50122-1 

 

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir. 

 


